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	Kom igång med
Elbilsladdning
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Ladda ner appen eller scanna qr koden.

1. Ladda ner appen ”Easee”
Appen finns för både Android och iOS. Ladda ner appen direkt från App Store eller Google Play.
2. Skapa ett konto
Börja med att fylla i dina personuppgifter. Du kommer att få ett SMS för att aktivera ditt konto. Aktivera det, och du är redo att logga in!
Väl inne i appen finns en flik ”Easee Keys” här lägger du in din RFID bricka du mottagit. Detta blir din nyckel för att starta och stoppa laddning, det går även att starta laddning direkt i appen utan bricka.
Din Laddbox är redan konfigurerad av installatören.
För att kunna stoppa laddning behöver bilen FÖRST vara upplåst, annars går ej laddkabel att rycka ut ifrån fordonet.
Ni har möjlighet att låsa laddkabeln permanent i boxen via appen samt andra ytterligare funktioner.
Med vänlig hälsning 
Styrelsen
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Laddningsrobotens grdnssnitt

Lampbeskrivaing Status
Vitt - konstant sken, endast langst ner

2 lysdioder - huvudenhet standby

Tiysdiod - sekundara enheter

Vitt - konstant sken Bilansiuten

Vitt - pulserande sken Laddning pagér

BItt - konstant sken ‘Smartiaddning aktiverad (bil ansluten)
Bl - pulserande sken ‘Smartiaddning pagar

Vid uppstart tands lysdioderna en efter en.

Nar laddaren uppdateras blinkar en eller flera
Iysdioder gront.

Uppdatering av programvara (uppdatering kan ta upp tll 30 minuter)

OBS! Bilen méste kopplas bort innan en programuppdatering kan
genomforas.

Vitt - blinkande sken

Vantar pé autentisering med en RFID-bricka. HAll RFID-taggen mot
RFID-omrddet pé Laddningsroboten for att autentisera och initiera
laddningen.

Vitt - snabbt biinkande sken

RFID-bricka mottagen (vantar pé nyckelverifiering)

ROt - konstant sken

‘Almant fel.Koppla ur laddningskabeln och satt tlbaka den |
Laddningsroboten. Om det réda fuset fortsdtter lysa, kolla Easee.
App ller v kunskapsbas? f6r mer Information.

Rott - konstant sken, med varingsijud

Ledningarma ar felaktigt anslutna. Kontakta en certifierad
elektriker.

ROt - pulserande sken

Laddningsroboten har uppmdtt en onormal temperatur och har
gfttini sakert I6ge. G il vér kunskapsbas? for mer information.

Vitt - blinkande sken ingst ner

Laddroboten sdker efter sin masterenhet. Kontrollera
masterenhetens status. For mer nformation, se vAr kunskapsbas?.

Guit - biinkande sken Iangst ner

Laddningsroboten vantar pd att bl konfigurerad. Kontakta en
certifierad lektriker.
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